
Limitador electrónico diseñado según la directiva de 
seguridad de máquinas, cumpliendo categoría III y PLd 
en su configuración completa.

Sistema limitador y caja negra para puente grúa 
registrando las maniobras de gancho, carro y puente de 
forma independiente.

Registro completo de pesadas, sobrecargas y 
espectros de carga para su completa monitorización.

Control de PFS según la normativa FEM 9.755. 

Control de seguridades cuando las grúas trabajan en 
modo tándem.

eagle puede adaptarse a nuevas aplicaciones y 
soluciones a medida.

• Control de hasta 4 polipastos.

• Hasta 10 combinaciones de peso suma.

• Hasta 30 límites configurables con actuación directa 
sobre las maniobras.

• Hasta 4 zonas de control de carga independientes.

• 2 relés de seguridad.

• 10 salidas a relé (N.O. / N.C.).

• 12 entradas digitales (48 a 220 Vac/Vdc).

• 4 entradas para sensor de temperatura PTC.

• Multiconectividad (RS-232/485, USB, RF, Wifi, GPRS, 
Profibus, CANopen, Modbus, Ethernet, ...).

• Alta flexibilidad de configuración de las entradas y 
salidas.

• Tensión de alimentación 24Vdc

Generalidades:

Limitador electrónico y 
Caja negra eagle

Características:


