
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

El receptor R13 B es altamente personalizable, con 
múltiples funciones y kits de montaje para garantizar un 
funcionamiento fiable y seguro en aplicaciones 
potencialmente peligrosas. 

 
Características 

 

• Radio multibanda con 

comunicación full-dúplex 
• LEDs externos para diagnóstico 

• Alta personalización en campo 

• Módulo SIM EEPROM externo y 

extraíble 
• STOP: PLd, Categoría 3 según EN 

ISO 13849-1:2008 
• Capacidad de retroalimentación multiple 

• 13 salidas digitales 

 
Beneficios 

• Mantenimiento rápido y sencillo 

• Gestión de frecuencia para evitar 

interferencias 

• Compatible con todas las válvulas 

proporcionales comunes 

 
Aplicaciones 

Elevación industrial y automatización 

 

La literatura técnica completa está en 

línea en www.danfoss.com 
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Ficha Técnica 

https://www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumentation%2Csegment%3Adps


 

 
 
 

Datos técnicos 
 

Descripción Valor 

 

Función de parada (400-900 MHz) Cat. 3-PLd 

Grado de protección IP65/NEMA4 

Banda de frecuencia 433.050 to 434.040 MHz; ERP<1 mW 

 434.040 to 434.790 MHz; ERP<10mW 

 869.700 to 870.000 MHz; ERP<5 mW 

 902.000 to 928.000 MHz; ERP<1mW 

Alcance en línea de vista (garantizado) 100m 

Fuente de alimentación CA 48 – 240 Vac / 18 – 30 Vac (700mA) 

Fuente de alimentación CC 8 – 36 Vdc (2A) 

Antena Interna 

EEPROM extraíble Externa 

Señalización Externa 

Salida STOP (400-900 MHz) 1 (6A) 

Salida de arranque 1 (8A) 

Relé de seguridad 1 (8A) 

Salidas ON/OFF 13 (8A) 

Salidas proporcionales N/A 

Protocolos CAN Bus N/A 

Entradas ON/OFF 4 

Entradas proporcionales 1 

Tiempo de respuesta 100ms 

Corriente máxima total de salida 8A 

Rango de temperatura de funcionamiento -20 °C to 70 °C (-4 °F to 158 °F) 

Rango de temperatura de almacenamiento (24h) -25ºC to 75ºC (-13ºF to 167ºF) 

Rango de temperatura de almacenamiento (períodos prolongados) -25ºC to 55ºC (-13ºF to 131ºF) 

Humedad relativa máx. 95% sin condensación 

Peso 1350 gramos 

Dimensiones (LxWxH mm) 245x160x80 

Conexión por cable N/A 

Transmisores asociados (400-900 MHz) Ikargo1, Ikargo2, T70/1, T70/2, T70/1 ATEX, T70/2 ATEX, IK2, IK3, IK4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danfoss no asume ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos. Danfoss se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso. 

Esto también se aplica a productos ya pedidos, siempre que dichas modificaciones puedan realizarse sin necesidad de cambiar las especificaciones ya acordadas. 

Todas las marcas registradas en este material son propiedad de sus respectivas empresas. Danfoss y el logotipo de Danfoss son marcas registradas de Danfoss A/S. Todos los derechos reservados 
 

 

2 | © Danfoss | Febrero 2022 AI299271810168en-000301 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

  www.iribarri.com  
945 14 50 22 · iribarri@iribarri.com 

 
 
 
 

 

IRIBARRI TELECONTROL S.L. “Sede Central” 
C/ Barratxi, 2 - Pab. 9 
01013 Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA) 

IRIBARRI TELECONTROL S.L. “Delegación SUR” 

C/ Industria Nº 1, Edif. Metropol 1 Local 8 (Pol. Pisa) 
41927 Mairena del Aljarafe (SEVILLA) 

http://www.iribarri.com/
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